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Moderne Gebäudetechnik,  
die Energie spart und das Klima schützt 
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Wohlfühlräume  
Plus Umweltschutz 

Seit 1. Januar 2020 gelten erhöhte Klimaschutzziele und veränderte Förder-

richtlinien. Die höchsten Zuschüsse erhalten verbrauchsarme Neubau- und 

Renovierungssysteme zum Heizen mit erneuerbaren Energien. EQtherm®  

bietet passende Lösungen zur aktuellen Förderung: moderne Heiz- und Kühl-

technik, die Mensch und Umwelt gerecht wird.

Systeme + Service

EQ Flächen zum Heizen/Kühlen können mit Wärmepumpen von  
EQtherm® die höchste Förderung des Bundes erzielen: Zuschüsse gibt  
es auch für Einzellösungen bei einer Heizungssanierung. 

Dabei passt jedes EQ Neubau- oder Renovierungssystem ideal zu  
EQ Wärmepumpen: zum Heizen mit erneuerbaren Energien, wie vom 
Bund gefördert. Mehr Infos: www.eqtherm.de

EQtherm® berät die Fachpartner zu allen Fragen und legt die Planung, 
Auslegung mit Anlagenberechnung als kostenlosen Service dazu.

Neubau + Sanierung

EQtherm® bietet Systeme in Tacker-, Klett-, Noppen- und Trockenbau-
weise an. Je nach Montagevorliebe und für jede Gebäudeanforderung 
lassen sich die individuell passenden Flächenheiz- und Kühlsysteme  
zusammenstellen. Speziell zur Modernisierung bietet EQtherm® je ein  
Trockenbau- und ein Klettsystem an (siehe Broschüre Renovieren).
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Optimal temperiert

EQ Flächenheizung/Kühlung in Tackerbauweise

EQ Klett Flächenheizung/Kühlung

EQ Wandheizung bei zusätzlichem Wärmebedarf 

EQ POR Klimamodul-Trockenbausystem 

EQ Reno Klett 4.0 Flächenheizung/Kühlung

EQ Verteiler: MEMORY II, SHORTY Pro, Kunststoff-  
oder Dynamic-Verteiler

Heizen mit erneuerbaren Energien: 

EQ SOL Sole/Wasser Wärmepumpe mit Sonde oder Kollektoren  

EQ AIR Split Luft/Wasser Wärmepumpe (Innen-/Außengeräte)

EQ AIR Compact Luft/Wasser Wärmepumpe Monoblock

EQ Systemtechnik im Technikraum/Keller:  EQ Passiv-Kühlstation, 
EQ Puffer- und Warmwasserspeicher, EQ Frischwasserstation, 
EQ Batteriespeicher  

Optional: Stromerzeugung mit Photovoltaikanlage  
für EQ AIR/EQ SOL und andere Stromverbraucher im Gebäude  
(Verteiler: E-SMART PV-Strommanagement)
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EQ Klimahaus Wohnen und Arbeiten in angenehmen warmen oder kühlen Raumtempera- 

turen, dabei Energiesparen und das Klima schonen: Mit verbrauchsarmer  

EQ Flächenheiz- und Kühltechnik gelingt der Spagat in jedem Gebäude.  

Bedarfsgerecht eingestellte EQ Systeme erreichen dabei höchste Effizienz- 

klassen, vor allem mit EQ Wärmepumpen (www.eqtherm.de). 
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EnEV-gerecht  
Dämmen und Energie sparen

Mindestanforderungen an den Wärmeschutz  
nach DIN EN und EnEV

Die Mindestanforderungen der DIN EN 1264/4 unter Fußboden-
heizungen werden durch die Mindest-Wärmeleitwiderstände der 
Dämmschichten (m2K/W) dargestellt:

1  Wohnungstrenndecken gegen beheizte Räume:  
Gleiche Norm für Europa und Deutschland:  
Dämmen nach DIN EN 1264 (R ≥ 0,75 m2K/W)

2  Decken gegen Erdreich, in Abständen beheizte Räume

3  Kellerdecken und Räume gegen unbeheizte Räume

4  Räume gegen Außenluft:  
Gültig ist die EN 4108/EnEV.   
Damit EQtherm® die Dämmung exakt festlegen kann,  
wird der EnEV-Nachweis des jeweiligen Gebäudes benötigt.

Die EnEV regelt den Wärmeschutz in Deutschland, für dessen Einhaltung der 

Heizungsbaufachbetrieb zuständig ist. EQtherm® unterstützt die Fachpartner 

bei der Planung und Auslegung der EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme auf  

allen Etagen, insbesondere bei anspruchsvoller Dämmung gegen Erdreich, 

Keller oder ungleich beheizte Räume.

1 4
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Neubausysteme für jeden Wärme- und  
Trittschallschutz

n  EQ Tackersysteme mit großer Auswahl an Falt- 
 platten sowie Tackernadeln und Setzgeräten  
für Rohre bis zu 20 mm 

n  EQ Noppensysteme zur idealen Rohrführung (65mm-Raster)  
und zum kombinierten Wärme-/Trittschallschutz im Wohn- und 
Gewerbebau: 

 -  EQ Duo Combi ND 30-2, VA 6,5 Noppenplatte aus EPS mit zwei  
  Dämmschichten: die obere dünn und hart zum Wärmeschutz,  
  die untere dick und weich zur Trittschalldämmung

 -  Niedrigaufbau mit EQ POR Combi ND 40-2, VA 6,5 (POR EPS) und 
  EQ Combi ND 10, VA 6,5 (EPS; für hohe Nutzlasten bis 75 kN/m2)  

n  EQ Klettsystem mit Auswahl an Klett-Faltplatten und EQtec 5 
SPEED Rohr (Dim. 16 x 1,5 mm) zum niedrigen Aufbau 

EQ Flächen zum 
Heizen/Kühlen   
Systeme nach Bedarf und Vorliebe

EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme für den Neubau und zur Sanierung lassen 

sich dank des großen Dämmplattenangebots an jeden Wärme- und Trittschall-

schutzbedarf anpassen. Der Heizungsbauer kann außerdem die Bauweise aus-

wählen, die seiner Montagevorliebe am besten entspricht.  

Renovieren mit EQtherm®: EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme  
für Altbau/Bestand (Trockenbau-, Klettsystem) bieten Lösungen für  
typische Probleme, wie fehlende Raumhöhen oder nicht tragfähi-
ge Untergründe. Mehr Infos: www.eqtherm.de
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DIN-Certco-geprüft

EQ Tackersysteme Das EQ Sortiment zum Tackersystembau enthält Systemlösungen für jede 

Raumgeometrie, jeweils komplett mit Zubehör, um überall EnEV-gerechte 

Heiz- und Kühlflächen verlegen zu können. Das Sortiment umfasst Tacker- 

Faltplatten in relevanten Dämmstärken sowie Tackernadeln und Setzgeräte  

für verschiedene Rohrdimensionen.  

Spezialausführungen    

n  EQ Faltplatten für einen hohen Wärmeschutz gegen Erdreich,  
Außenluft, ungleichmäßig beheizte Räume:  
EQ POR für Nutzlast 5 kN/m2 und TSM 20 dB (A) 
EQ TOP mit 2% Stauchung für 30 kN/m2 

n  EQ Tackersystem „Sandwich” mit Zusatzdämmung unter EQ Falt-
platten, verlegt von EQ Planung+Montage: Die Bauweise verhin-
dert eine ungeregelte Überhitzung des Raumes. Dafür werden die 
Leitungen in die untere Dämmebene eingebracht, sodass nur der 
aufliegende Kreis den Raum nach der Auslegungstemperatur  
regelt.

Vorteile der EQ Tacker-Faltplatten 

n  Einsatz zur Wärme- und Trittschalldämmung gemäß DIN EN 13163, 
DIN 18560, DIN EN 1264; DIN 4108-10, 4109-2 und EnEV

n  Für Nutzlasten von 4-5 kN/m2  und 26-29 dB (A)

n  Geeignet für Zement- und Fließestriche

n  Schnelle, sichere Verlegung durch reißfeste, wasserdichte Verbund-
folie (DIN 18560, DIN EN 1264), 50mm-Verlegeraster, Folienüber-
stand und Selbstklebestreifen

n  Kombinierbar mit EQ Zusatzdämmungen: aus PUR (20-70 mm) oder 
Polysterol-Hartschaum (EQ EPS DEO dm: 20-70 mm), wenn ein er-
höhter Wärmeschutz erforderlich ist

Reg.-Nr. 7F 258-F

Rundum zertifizierte EQ Tackersysteme mit 
Dämmfaltplatten, Rohren, passenden Tackernadeln 
und ergonomisch optimierten Setzgeräten
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Viele arbeiten so am liebsten

Tackersysteme  
verlegen  

EQ Tackerplatten für Flächenheiz- und Kühlsysteme sind leicht zu verlegen, 

weil sie von kontinuierlichem Feedback aus der Praxis und Optimierungen pro-

fitieren. EQ Tackersysteme sind dabei besonders flexibel durch das umfang-

reiche Faltplatten-Sortiment, Tackernadeln für alle EQ Rohre, auch mit Feder-

armen gegen das Aufschwimmen, und passende Setzgeräte.   

Einbau der ersten  
Dämmstofflage

EQ Planung+Montage verlegt 
im Auftrag eines Heizungs- 
baufachbetriebs zuerst eine  
EQ PUR-Zusatzdämmung,  
WLS 023, 60 mm, gegen Erd-
reich: mit temporärer Wandbe-
festigung oberhalb der Estrich- 
und Belagebene. Anschließend 
füllt der EQ P+M-Monteur 
Bodeneinbauten, die in die 
Dämmstofflage ragen.

Verlegung der  
EQ Tacker-Faltplatten 

Auf die Zusatzdämmung wer-
den EQ POR Tacker-Faltplatten 
15-1, WLS 032 DEO dm mon-
tiert  und fachgerecht an den 
Stoßstellen verklebt, danach 
der Folienflansch mit Rand-
dämmstreifen auf der Platte 
abgedichtet.

Gleichmäßige Heiz-/ 
Kühlkreise 

Der Monteur verlegt und ta-
ckert EQtec 5 HIGH SECURITY 
Rohre (16 x 2 mm) mit dem 
ergonomischem EQ ELITE  
Setzgerät auf die Dämm- 
platten: Er schließt dann 
fachgerecht die Rohre mit 
90°-Winkelrohrspangen zur  
sicheren Rohrführung an den 
EQ MEMORY II Verteiler an. 
Zuletzt übergibt das Team  
von EQ P+M das zertifizierte 
System an den Handwerks-
betrieb.

7
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Die effiziente Alternative  

Das Klett-Prinzip

EQ Klettbauweise, auch zum erhöhten Wärme-  
und Trittschallschutz

n Neubaulösung mit EQ Klett Faltplatten in verschiedenen  
Dämmstärken

n  Mehr Trittschallschutz mit EQ Klett Glasfaserplatten 

n  Klettrohr EQtec 5 SPEED (16 x 1,5 mm) mit größerem  
Rohrdurchmesser zum schnelleren Wärmedurchfluss 

EQ Klettsysteme Die Klettbauweise flexibilisiert die Heizungsbaupraxis und bietet montage-

freundliche Faktoren. So lässt sich das zunächst sicher fixierte EQ Klettrohr 

mit spiralförmigem Hakenband wieder problemlos von der mit Spezialvelours 

kaschierten EQ Klettplatte ablösen und einfach neu auslegen.   

Systemprofil

n Spiralförmige, enge Anordnung der Kletthaken auf dem Rohr
     und optimierte Schlaufendichte im Velours

n Werkzeugfreie Rohrmontage

Vorteile

n Feste Rohrverbindung mit der Systemplatte, hohe Rückhaltekraft

n Sehr flexible Rohranordnung, bei Bedarf reversibel

n Schnelle Einmannverlegung möglich

Nutzen

n Kein Aufschwemmen der Rohre im Estrich (DIN 18560)

n Flexible Systemanpassung an jede Raumgeometrie (DIN EN 1264)

n Änderung der Rohranordnung jederzeit möglich 

n Reduzierung der Montagekosten
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EQ Klettsysteme können auch hohe Wärmeschutzanforderungen erfüllen – 

gegebenenfalls mit Zusatzdämmungen – und mit der einzigartigen  

EQ Klett Glasfaserplatte Trittschall zusätzlich mindern. Dabei verbindet sich  

jede mit Spezialvelours beschichtete EQ Klettplatte fest mit dem Hakenband 

der EQtec 5 SPEED Klettrohre.

Wärme- und Trittschallschutz in vielen Stärken

n  EQ Klett Faltplatten: aus EPS gemäß DIN EN 13163, DIN 18560, DIN 
EN 1264; DIN 4108-10, 4109-2. Montagefertig kaschiert mit reißfes-
ter, wasserdichter Klett-Veloursfolie (nach DIN 18560, DIN EN 1264) 
und aufgedrucktem Verlegeraster, einseitiger Folienüberlappung 
und Klebeband zur Abdichtung (gemäß DIN 18560)

n  Ausführung DEO (dm) für hohe Nutzlasten ohne Schallschutz 

n  Einsatz mit Zement- oder Anhydrit-Estrichen (DIN 18560), dünn-
schichtigen Vergussmassen

n  EQ POR und TOP Klettplatten: Starker Wärmeschutz EQ POR 25-2, 
30-3, WLS 032 und EQ TOP 10, 15, 30, WLS 035 gegen Außenluft, 
Erdreich, ungleich beheizte Räume

Erhöhter Trittschallschutz, auch Brandschutz

n  EQ Klett Glasfaserplatte: Mit Spezial-Klettvelours durch besonderes 
EQ Kaschierverfahren 

n  Übertrifft sogar die erhöhten Anforderungen der DIN 4109 auf  
Betondecken

n  Akustischer Vorteil durch lange Glasfasern und gleichmäßige  
Struktur: aktuell führende dynamische Steifigkeit von 8 MN/m³.  
Andere mineralische Dämmstoffe haben meist sehr kurze Fasern 
und Anteile von nicht-zerfasertem Material (Problem: Perlenbil-
dung).

n  Für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und andere stark genutzte  
Gebäude, sowie Häuser in Holzrahmenbauweise 

n  Einsatz unter schwimmenden Zement- oder Calciumsulfat-Estrichen 
(gem. DIN 18560 T2)

EQ Klettplatten   
Haftgrund für EQtec 5 SPEED
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Die Praxis mit Glasfaserplatte

Klettsystem  
verlegen

Das große Sortiment an Klett-Faltplatten ermöglicht es dem Heizungsbaufach-

betrieb EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme in jedem Gebäude und Raum um-

zusetzen. Im Beispiel verlegen die Spezialisten von EQ P+M wärme- und tritt-

schalloptimierte Klettsysteme mit Glasfaserplatte in einem Mehrfamilienhaus.

EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme in Klettbauweise  
für ein Mehrfamilienhaus

Einbau der EQ Klett  
Glasfaserplatten   

Der EQ P+M-Monteur verlegt 
die EQ Klett Glasfaserplatten 
auf eine 60 mm dicke Dämm-
stofflage aus EPS DEO WLS 
035. Die einseitige, klebeaktive 
Überlappung des Klettvelours 
auf der Glasfaserplatte ge-
währleistet eine ebene Fläche. 

Stumpfe Stöße dichtet der 
Fachmann mit EQ Klebeband 
oder EQ Klett Verbindungs-
band gemäß DIN 18560 ab, 
Randdämmstreifen (10 x 160 
mm) mit selbstklebendem 
Folienflansch aus Polyethylen-
schaum. Der Randdämm- 
streifen trennt den Estrich  
von angrenzenden Bauteilen. 
Dadurch wird die Schallüber-
tragung von einem zum ande-
ren Wohnraum unterbunden 
bzw. stark begrenzt.

Rohrverlegung mit  
EQtec 5 SPEED

Das Klettrohr in der Dimen-
sion 16 x 1,5 mm wird fach-
männisch in gleichmäßigen 
Heiz- und Kühlkreisen auf die 
Glasfaserplatte geklettet: Eine 
perfekte Verbindung entsteht, 
für ideal temperierte Räume.
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Das Rohr im Klett-Neubausystem  

EQtec 5 SPEED Klettrohr  

n  EQtec 5-Rohrqualität mit spiralförmigem Hakenband zur engen 
Verzahnung auf dem Klett-Spezialvelours der Systemplatten (ge-
mäß DIN 4108-10, 4109-2, DIN EN 1264)

n  Hochwertiges PE-RT-Kunststoffrohr (gemäß DIN EN ISO 22391-2;  
geprüft gem. DIN EN ISO 21003 und DIN 4726)

n  Flexible Rohrführung bei -5° bis +30° C zur Anpassung an jede 
Raumgeometrie (DIN EN 1264): Rohr sitzt, Anordnung reversibel

EQtec 5 SPEED Auch bei den EQ Klettsystemen stehen Effi-

zienz und Praxistauglichkeit im Fokus. 

So lassen sich die Klettplatten und das 

flexible EQtec 5 SPEED Rohr in jedem 

Raum perfekt auslegen: Hilfreich ist 

hier auch die Korrigierbarkeit der 

Rohrführung. Mit diesen EQ Klett-

lösungen werden im Neubau niedri-

ge und leichtgewichtige Flächenheiz- 

und Kühlsysteme realisiert. 

ø 16 mm

ø 13 mm

Beschleunigt  
den Durchfluss, 
optimiert die 
Heiz- und Kühl- 
leistung

Wie alle EQtec 5 
Rohre (HIGH  
SECURUTY und 
SPEED) sind  
auch die Klett-
ausführungen 
DIN-Certco- 
geprüft.

Reg.-Nr. 3V 366
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EQtherm® bietet für jede Systembauweise 

DIN-Certco-zertifizierte 5-Schichten-Roh-

re aus hochwertigem PE-RT-Kunststoff 

an, die den hohen Belastungen im 

Flächenheiz- und Kühlbetrieb über 

Jahrzehnte standhalten. EQ Rohre 

schützen dabei die empfindliche 

EVOH-Sauerstoff-Sperrschicht, je 

nach Modell im Außenmantel oder, 

besonders sicher, tief im Rohrinnern. 

EQ PE-RT-Qualität oder EQtec 5 Premiumrohre

EQ Heiz- und Kühlrohre verfügen mit ihrem 5-Schichten-Aufbau über 
eine robuste Sicherheitskonstruktion: Die Rohre bleiben gemäß DIN 
dauerhaft diffusionsdicht. Besonders belastbar sind alle EQtec 5 Rohr-
modelle, ob HIGH SECURITY oder SPEED Rohr: Diese EQ Rohre bieten 
die höchste Sicherheitsstufe gegen Diffusion mit ihrer tief im Rohrinne-
ren  liegenden, mehrfach geschützten EVOH-Sperre. Der Durchfluss ist 
hier bis zu 50 Jahre gewährleistet.

EQ Rohre   
Bester Standard und veredelt

ø 16 mm

ø 12 mm

ø 16 mm

ø 13 mm

nn Außenrohr
nn Haftvermittler
nn EVOH-Schicht
nn Haftvermittler
nn Innenrohr

EQtec 5 Premiumrohr Aufbau: 

ø 16 mm

ø 12 mm

nn Außenrohr
nn Haftvermittler
nn EVOH-Schicht
nn Haftvermittler
nn Innenrohr

EQ PE-RT-Rohr Aufbau:

EQ PE-RT Rohr
HIGH SECURITY

SPEED

HIGH SECURITY

SPEED
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Dank spezieller Rohrprofile

Sicher + schneller: HIGH SECURITY oder SPEED      

n  Einzigartige EQtec 5-Rohrqualität: Diffusionsdichte Sicherheitsver-
bundrohre nach DIN 4726 aus PE-RT-Kunststoff (gemäß DIN EN ISO 
22391-2; geprüft gem. DIN EN ISO 21003 und DIN 4726) mit robus-
ter Außenhülle, in der tief innen die mehrfach geschützte EVOH-
Sauerstoff-Sperrschicht liegt 

n  Langlebig bei Dauerbetriebstemperatur von +70°C ≤ 50 Jahre,  
bei +90°C ≤ 2 Jahre 

n  Flexible Verarbeitung bei Temperaturen von -5°C bis +30°C

n  Betriebsdruck nach ISO 10508: Klasse 4: 6 bar, Klasse 5: 4 bar 

n  Modelle EQtec 5 HS und SPEED (16 x 2 mm für den Wohnbau,  
20 x 2 mm für Gewerbe- und Industrieflächensysteme), 
Modell SPEED auch als Klettrohr (vgl. Seite 10)

Einfach anzuschließen an EQ Verteiler

EQtec 5 Effizienz Alle EQ Rohre bieten Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz. Die 

Premiumrohre EQtec 5 HIGH SECURITY und SPEED mit der EVOH-Sperre tief 

im Rohrinnern bieten noch mehr: mehr Sicherheit und Flexibilität, größere 

Durchflussmengen. Die Rohre passen zu allen Bauweisen für privat oder ge-

werblich genutzte EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme.

EQ Industrieverteiler mit bis zu 19 
Anschlüssen für EQ Industrierohre 
(Dim. 20 x 2 mm)

EQ Verteiler werden nach Bedarf 
vormontiert: EQ SHORTY Pro und 
EQ Kunststoffverteiler können 
sogar ohne Werkzeug montiert 
werden.
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Jeder Verteiler von EQtherm® wird für das spezifische EQ Flächenheiz- und 

Kühlsystem vormontiert und im Auf- und Unterputzschrank wunschgemäß 

geliefert: in Edelstahl- oder Kunststoffausführung, jeweils mit Memory- 

Funktion zur Selbstregulierung der Heiz- und Kühlkreise sowie mit patentier-

tem Außenkragen gegen Wärmeverluste. 

 

      

EQ Kompakt- 
verteiler    
Zur intelligenten Wärmesteuerung

Basismerkmale: Qualität + Effizienz + Praxisnähe       

EQ Verteiler verfügen über eine hochwertige Grundausstattung,  
sortimentsübergreifende Eigenschaften zur Effizienzsteigerung im 
Heiz-/Kühlsystem und modelltypische Merkmale zur Erleichterung  
der Rohrmontage.  

14
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Der Allround-Verteiler

Klassiker in zweiter Auflage   

n  EQ MEMORY II Edelstahlverteiler mit patentiertem Außenkragen 
zur 100%igen Entlüftung und voller Durchströmung des Verteiler-
balkens und Durchflussmengenmessers 

n  Automatische Regulierung des Heiz-/Kühlkreises durch Memory-
Funktion und hydraulischen Abgleich 

n  Lieferung als Kompaktverteiler: kundenindividuell vormontiert,  
inklusive Stellantrieb, Anschlusseinheit, Verteilerschrank (AP/ UP) 

EQ MEMORY II Der EQ Verteiler MEMORY II ist ein bewährter 

und bereits weiterentwickelter Klassiker 

von EQtherm®. Die Memory-Technik 

und patentierten Außenkragen  

optimieren auch die anderen  

EQ Edelstahlverteiler (EQ SHORTY 

Pro, EQ Industrieverteiler) sowie 

den EQ Kunststoffverteiler. 

Patentierte Außenkragen zur vollständigen Entlüftung

Wasser durchströmter Querschnitt

Luftpolster bei Rundrohr

herkömmliches Profil entstehendes Luftpolster

A=804,24 mm2

35,00

35
,0

0

EQ Profil: voller Durchfluss

A=735,45 mm2

A=68,79 mm2

35,00

36
,3

0 
±

 0
,2

41,00  ± 0,2

36
,3

0 
±

 0
,2
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Mit Stecksystem

EQ SHORTY Pro    

n  Grundausstattung wie EQ MEMORY II:  
Vormontierter Edelstahlverteiler, patentierter Außenkragen,  
Memory-Funktion, automatischer hydraulischer Abgleich 

n  Besonderheiten: 
- Platzsparend durch geringe 40mm-Abstände zwischen  
 den Regelventilen 
- Werkzeugfreie PUSH-Rohrmontage zum schnellen, problemlosen  
 Einbau, indem das Rohr einfach aufgesteckt und gepusht wird.  
 So entsteht sofort eine sichere Verbindung.

EQ Kunststoffverteiler    

n Innovative EQ Qualität:  
Robuster Verteiler aus faserverstärktem Polyamid mit integrierten 
Ventilen und patentierten Steckanschlüssen, sowie Sichtfenster und 
Doppelabdichtung für 16mm-Rohre

n Besonders sichere, schnelle Montage:  
Bei Bedarf Steckverbindungen lösen  

n Typisch EQ Verteiler:  
- Wassermengenregulierung (0-3 l/min) mit Memory-Funktion 
 im Vorlauf  
- Optimiert für EQtec 5 Sicherheitsrohre 
- Vormontiert im Schrank (AP/UP) erhältlich

EQ Lösungen EQtherm® bietet mit dem EQ SHORTY Pro und EQ Kunststoffverteiler Sonder-

modelle an, die der Praxis besonders entgegenkommen: Beide Verteiler lassen 

sich besonders einfach handhaben, und der praktisch überall einsetzbare  

EQ SHORTY Pro passt auch dann noch, wenn ein Raum nur wenig Platz bietet. 

nur 40 mm
Abstand
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Die großen Strahlungsflächen eines EQ Flächenheiz- und Kühlsystems ermögli-

chen besonders niedrige Vorlauftemperaturen (etwa 35°C): Dadurch sinkt der 

Energieverbrauch. Heizungen mit mittleren (55°C) bis hohen VL-Temperaturen 

(bis 90°C) sind daher im Betrieb deutlich teurer. Mit effizienter EQ Regeltech-

nik werden Performance und Verbrauch weiter optimiert.

EQ Regeltechnik    
Präzisiert VL- und Raumtemperaturen 

EQ Lösungen zum Heizen/Kühlen und Energie sparen        

n EQ Konstant-Temperatur-Regelstation KRS 2-6 für Etage/Wohnung 
mit Niedertemperaturheizung oder Raumgruppe mit Flächenhei-
zung in Gebäuden, die primär mit Hochtemperatur (z.B. 55/70°C) 
beheizt werden: 
-  Vormontiert mit elektronischer Hocheffizienz-Umwälzpumpe,  
 Maximal-Temperaturbegrenzer (VL: max. 45°C) zur stetigen, 
 bedarfsgerechten Regelung der Heißwassermengen-Einspritzung 
 in den sekundären Mischwasserkreis  
-  Passender UP-Schrank erhältlich 

n EQ Kleinstflächenregelstation KRS 2 für Raum/Zone mit Flächen-
heizung in Gebäuden, die primär mit Hochtemperatur (z.B. 55/70°C) 
beheizt werden, zum Anschluss von bis zu 2 Heizkreisen: 
-  Funk oder analog, zum Betrieb nach dem Einspritzprinzip mit 
 Wassermengeneinstellung, 6-stufiger Umwälzpumpe, Maximal- 
 Temperaturbegrenzer 

n EQ Regelsets:  
- Funk KRS 2 mit RTR, Einzel-Funksignalempfänger, Stellantrieb 
- EQ Regelset 230 V für EQ KRS 2 mit RTR 230 V, Stellantrieb

EQ Konstant- 
Temperatur-Regelstation 

KRS 2-6

EQ Kleinstflächen- 
regelstation KRS 2

EQ Regelset  
Funk KRS 2

EQ Funk Raumtemperaturregelung PEM:            

Das Permanent-Energie-Management von EQtherm® steuert den 
Energiefluss zu einzelnen Räumen und Zonen mit Hilfe aktueller 
temperatur- und zeitbasierter Messwertanalysen. Mit vom TÜV 
Rheinland geprüfter, zertifizierter Funktion zum automatischen hy-
draulischen Abgleich. CO2- und energiesparend. BAFA-förderfähig.
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Schafft Wohlfühlräume

EQ Raumtemperaturregler + Regelkreis-Erweiterungen     

n EQ RTR zum Heizen (230 V):

 Hochfunktional, intuitiv bedienbar, auch ideal zur Nachrüstung im 
Bestand, Batteriebetrieb (kabellos)

 Analog: Elektronischer Zweipunktregler mit Pulsweitenmodulation, 
Frost- und Ventilschutzfunktion, Temperaturbegrenzung/Einstellbe-
reich: von +5°C bis +30°C 

 Digital: PI-Regler mit LC-Display, Frost- und Ventilschutzfunktion, Be-
grenzung des Einstellbereichs und Bediensperre: von +5°C bis +30°C

n EQ Anschlusseinheit zum Heizen (230 V):

 Zur sicheren Verbindung von RTR und Stellantrieben, mit LEDs zur 
individuellen Statusanzeige: 6-fach (bis zu 6 RTR/15 Stellantriebe) 
und 10-fach (10/18)

n EQ Stellantrieb Small Drive:  

 Für Edelstahl- und Kunststoffverteiler mit Drehknopf zur Funktions-
einstellung (automatisch/manuell)

n EQ Funk-Einzelraumregelung zum Heizen/Kühlen (Batteriebetrieb)

 Digital: LC-Display, Einstellmöglichkeit für Raum-/Absenktempera-
tur, Heiz- und Kühlbetrieb, Uhrzeit, Datum, Party-/Urlaubsfunktion, 
Begrenzung des Einstellbereichs und Bediensperre, Frost- und Ven-
tilschutzfunktion (Einstellbereich: +5°C bis +30°C)

n EQ Funk-Empfangs- und Verdrahtungseinheit:

 Zur sicheren Verbindung von Funk-RTR und Stellantrieben, Koppe-
lung von bis zu 7 Funkbasen, LEDs zur individuellen Statusanzei-
ge: 4-fach (bis zu 4 Funk-RTR/ 6 Stellantriebe 230 V), 8-fach (8/12), 
12-fach (12/18) 

EQ Einzelraum- 
regelung

EQ Raumtemperaturregler steuern die individuelle Behaglichkeitstemperatur 

gemäß EnEV, vermeiden so Wärmeverluste und steigern die Effizienz des 

Heiz-/Kühlsystems: Die EQ RTR wirken über zentrale Anschlusseinheiten auf 

die Stellantriebe an den Verteilerventilen ein: regeln den Betrieb komfortabel 

nach Bedarf und stellen auch von Heizen auf Kühlen um. 

Optional: Auch externe EQ 
Funk-Antenne und EQ Funk- 
Repeater mit Netzteil erhältlich
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Zum Heizen und Kühlen

Systeme mit DIN-Certco-geprüftem Industrierohr  
EQtec 5 HIGH SECURITY

n EQtec 5-Rohrqualität in der Dimension 20 x 2 mm: 
Diffusionsdicht gemäß DIN 4726 und ablagerungs-
frei für bis zu 50 Jahre

n 10 Jahre Gewährleistung

Industrieverteiler mit bis zu 19 Anschlüssen

EQ Industrieflächenheiz- und Kühlsysteme werden nach Anschluss  
der Rohre an den EQ Industrieverteiler mit System-Druckprüfung und 
anschließender Betoneinbringung fertiggestellt und zertifiziert über-
geben.

Industrieflächen 
von EQtherm®

Seit 2003 sind Arbeitgeber per Gerichtsurteil 

verpflichtet, Temperaturen von höchstens 

26°C am Arbeitsplatz zu gewährleis-

ten. Mit genau regelbaren EQ Flä-

chenheiz- und Kühlsystemen ist das 

kein Problem. Und auch Güter  

können mit dual einsetzbaren EQ 

Industrieflächen bedarfsgerecht ge-

lagert werden. Denn EQ Lösungen 

gibt es für jede Anforderung.

Reg.-Nr. 3V 336

19
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Der Bund verpflichtet auch Gewerbe und Industrie zu mehr Energieeffizienz 

und fördert entsprechende Maßnahmen im Neubau oder bei Sanierung.  

EQtherm® bietet die passenden, verbrauchs- und emissionsarmen Industrie-

systeme zum Heizen/Kühlen an und entlastet die Betriebe zusätzlich durch 

kostensenkende Serviceleistungen, wie Planung und Montage.

EQ Industrie- 
systeme    
Senken die Betriebskosten 

EQ Vorteile zum Heizen/Kühlen mit Industrieflächen          

Flexibilität

n Duale Betriebsmöglichkeit (Heizen/Kühlen) für bedarfsgerechte 
Raumtemperierung 

n Gestaltungsfreiheit im Raum ohne Heizkörper

Wirtschaftlichkeit + Klimaschutz 

n Hallen- oder Großraumbeheizung/-kühlung bei niedrigen  
VL-Temperaturen durch Strahlungsübertragung

n Nutzung industrieller Abwärme/-kälte möglich: noch energie-  
und kostensparender

n Ideal zur Kombination mit höchstgeförderten EQ Wärmepumpen

n Verlegung optional für Fachpartner durch EQ Planung+Montage 

Praxistauglichkeit

n Variable Einbaulage auf bauseitiger Armierung,  
auch für sehr schwere Lasten geeignet

n Langlebige Systeme durch robuste Produkte 

n Optionale Schienenmontage bei Walzbeton

20
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Plangemäß, zügig, kostengünstig 

Verlegt von  
EQ P+M

Die Spezialisten von EQ Planung+Montage verlegen auch die Industrie- 

systeme von EQtherm® im Auftrag anderer Heizungsbaufachbetriebe. Sämt-

liche Arbeiten auf der Baustelle steuert die EQ Bauleitung, die eine präzise, 

schnelle und budgetschonende Umsetzung garantiert.

EQ Flächenheiz- und Kühltechnik: Ideal für Lager und 
Produktionshallen 

Verteileranschluss und System-Druckprüfung

Nach fachgerechtem Anschließen der EQtec 5 
HS Rohre an den EQ Industrieverteiler erfolgt die 
Druckprüfung am Verteiler mit einem manipula-
tionssicheren AFRISO-Prüfgerät und die Daten-
übermittlung an EQtherm® und den Auftragge-
ber via App.

Baufortschritt nach abgeschlossener,  
fachgerechter Rohrverlegung

Die Sichtprüfung bestätigt perfekt ausgelegte 
Heiz- und Kühlkreise.

Betoneinbringung und Fertigstellung

EQ P+M übergibt das komplette EQ Industrie- 
system geprüft, dokumentiert und zertifiziert.

Einbau der EQ Industrierohre 

EQ P+M verlegt die Heiz-/Kühlkreise gemäß der 
Einmessungen und Markierungen (Rohrführung, 
inaktive Flächen) auf raumgenauen Dämmungs-
aufbauten: Die EQtec 5 HIGH SECURITY Indus-
trierohre (20 x 2 mm) werden mit der Bindema-
schine auf bauseitiger Gittermatte befestigt.
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Der Montageservice von EQtherm®, EQ P+M, wird seit 2012 von Fachbetrie-

ben genutzt. Seither sichern die Dienste der Experten für EQ Systemtechnik 

Bauvorhaben in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland ab: Die 

routinierten Monteure sorgen für reibungslose Abläufe, verlegen schnell und 

kostengünstig, und reduzieren das Risiko der Auftraggeber.    

EQ Planung+ 
Montage   
Der Service für EQ Systeme

Alles aus einer Hand zum Vorteil der Fachpartner         

Organisation

n Ein Ansprechpartner für alles

n Flexibilisierung im Bauprojekt durch gefragte Fachkräfte und  
mehr Kapazität

n Optimierte Abläufe im Betrieb und auf der Baustelle

Projektdurchführung

n EQ P+M für Neubau, Sanierung, Wohnbau und Gewerbe/Industrie, 
mit eigener Bauleitung

n Zur exakten Projekt- und Prozessplanung, inklusive Berechnungen 
(auch Heizlastberechnung nach DIN 12831), Druckprüfung nach  
DIN 1262, Verlegungsprotokoll/Dokumentation, effizientes Zeit- 
und Terminmanagement, Logistik 

Kostenersparnis

n Leistungs- und Materialabrechnung pro Quadratmeter, ohne  
Materialverlust 

n 30% kürzere Einbauzeiten

Auftrag

15.

DIN

DIN
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Garantiert und gewährleistet  

Exklusive Leistungen für Fachbetriebe   

n Einbau aller EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme (Wohnbau/Gewerbe/
Industrie)

n Umsetzung verschiedener Systembauweisen: DIN-Certco-zertifizier-
te Tackersysteme, Noppen- und Klettverlegung, Renovierung mit 
Trockenbausystem

n Auch Speziallösungen, wie Sandwichverlegung 

n Systemprüfung, Dokumentation und Zertifizierung

n Befüllung der EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme gemäß VDI 2035

n 5 Jahre Gewährleistung nach BGB § 634a auf alle EQ Systeme

Füllservice nach VDI 2035 zum Anlagenschutz   

EQ P+M versorgt das fertiggestellte EQ Flächenheiz- und Kühlsystem 
mit vollentsalztem VE-Wasser: ohne gelöste Metalle und Kalk, die sich 
im System ablagern können. Der Service umfasst:1

n Wasserentsalzung mit Qualitäts-Mischbettharz (desaliQ)

n Sekundärseitige Anlagenbefüllung bis zu den Kugelhähnen am  
Verteiler mit VE-Wasser (Leitfähigkeit: < 100 μS / pH-Wert: ca. 7)

n Prüfung und Messwerte-Dokumentation, inklusive Anlagendruck, 
Füllvolumen

n Übergabe des betriebsfähigen EQ Systems

1 Sämtliche Mess-, Prüf-, Dokumentations- und Fülltechnik stellt EQ P+M. Die pH-Wert-Prüfung (ggf. 
Anpassung) führt der Heizungsfachmann 8 bis 12 Wochen nach der Befüllung durch.

EQ Sicherheit + 
Qualität

Das Prinzip ,Systeme plus Service‘ geht auf, weil EQtherm® in jeder Hinsicht 

die Verantwortung für den Fachbetrieb übernimmt: in der Planung und auf 

der Baustelle. Dort setzen die EQ P+M-Teams die Montagepläne exakt und 

selbstständig um: senken die Einbaukosten, gewährleisten rundum dokumen-

tierte Qualität und erfüllen Kundenwünsche. 
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EQtherm® GmbH
Am Kohlenweg 6
56307 Dürrholz / Daufenbach
Telefon: 0 26 84 / 9 56 32 - 0
Telefax: 0 26 84 / 9 56 32 - 10
info@eqtherm.de
www.eqtherm.de

Werte für die Zukunft

Seit 2020 steht der neue Anbau von EQtherm®, der die Produktion auf- 

nimmt und Platz zur Erweiterung bietet: Und wenn von der Entwicklung bis 

zur Inbetriebnahme alles aus der Hand von EQtherm® kommt, ist auch die  

Qualitätskontrolle perfekt. 

Wachsende  
EQ Produktion  

Effizienz +  
Klimaschutz  
unter  
einem Dach 

Energiesparende Flächenheiz- und Kühlsys-
teme für Wohnbau, Gewerbe und Industrie: 
Schnell, kostengünstig und zertifiziert ver-
legt von EQ Planung+Montage.

Ideal kombinierbar 
mit förderfähigen 
EQ Wärmepumpen 
(ErP: A+++)


