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EQ Klettsystem:
Die Renovierungslésung!

Innovatives Rohr
flr niedrige FuBBbodenkonstruktion
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FLACHENHEIZUNGEN




System flr dinnschichtigen Aufbau

Es lohnt sich, mit sparsamen Fldchenheizungen/-kihlungen von EQtherm® zu renovieren. Die Energieeffizienz steigt

und die Wérmeversorgung wird zukunftsfahig gesichert. An den Heizungsbau stellt eine Renovierung oftmals andere

Anforderungen als im Neubau. EQtherm® bietet deswegen auch im Rahmen der Klett-Technik eine Renovierungslésung

an - speziell fdr niedrige Aufbauten.

Perfekt synchronisiert: EQ Klettrohr + Platte

EQ PROtec 5 SPEED: 12 x 1,3 mm Klettrohr EQ Reno-Klettplatte 4.0 mit Haftfolie

Sicher, montagefreundlich, extrem hochwertig:

M Spiralférmig mit Klett-Hakenband umwickeltes
Rohr fur starke Fixierung auf der Haftfolie der
Systemplatte — Rohranordnung trotzdem korri-
gierbar!

M Biegsames PE-RT Kunststoffrohr, ideal fur Klett-
systeme, die eine besonders flexible Rohranord-
nung ermoéglichen

B Mit mehrfach geschutzter, tief im Rohrinnern
liegender EVOH-Sauerstoffsperrschicht —
halt Rohr dicht und korrosionsfrei (50 Jahre
bei Betrieb von 70° Q)!

Niedriger Aufbau mit neuer Rohrdimension:

B Schmales Rohr mit nur 12 x 1,3 mm fir niedrigen
FuBbodenaufbau - bei groBem Innendurchmesser
fur schnelleren Warmedurchfluss

Gesamt-
aufbau:

41 mm

Beispiel diinnschichtiger FuBbodenaufbau im Altbau:

Das perfekte Pendant zum Klettrohr:

B Neues Rohrtragerelement aus Polypropylen zur
Warme- und/oder Trittschallddmmung mit nur
4 mm Hohe, oberseitig kaschiert mit reiB3fester,
wasserdichter Klett-Veloursfolie (DIN 18560,
DIN/EN 1264)

M Mit aufgedrucktem Verlegeraster, perfekt vor-
bereitet zur Renovierung auf tragfahigen Unter-
grinden, wie Estrich, Spanplatten, Dammung

Optimiert fir diinnschichtigen Aufbau:

M Ideal bei Renovierungen, wenn die Aufbauhéhe
zahlt (Beispiele: Badsanierung, niedrige Raume)
oder wenn ein niedriger Aufbau gewinscht wird
(auch im Neubau)

B Optimiert fir Zement- und Anhydrit-Estriche
(DIN 18560) oder dunnschichtige Vergussmassen,
mit Systemzubehor EQ Reno Fixierband DS gegen
Aufschwemmen der Platten bei Einbringung der

Estriche / Vergussmassen

Dunnschichtiger Spezialestrich
oder Vergussmasse
25 mm Uber Rohr

EQ PROtec 5 SPEED
(Dim. 12 x 1,3 mm)
12 mm

EQ Reno Klettplatte 4.0
4 mm




Werkzeugfrei und glnstig montiert!

Auch die Renovierungslésung von EQtherm® (iberzeugt durch Qualitidt und die schnellere, werkzeugfreie Montage, mit
der die Einbaukosten sinken. Das Rohr wird fest mit der Ddmmplatte verzahnt durch engsitzende Kletthaken und die
optimierte Schlaufendichte im Velours der Haftfolie. Dennoch bleibt die Rohrverlegung reversibel, sodass sich das Klett-
system flexibel an jede Raumgeometrie anpassen lasst (DIN/EN 1264).

Fein abgestimmte Systemkomponenten

Empfohlenes Rohr und Zubehér

I EQ PROtec 5 SPEED
(Dim. 12 x 1,3 mm) fur Heizkreise von (max.) 70 m
Einsatz gemaB DIN 4108-10, 4109-2, DIN/EN 1264

H EQ Winkelrohrspange 12

A far EQ Rohre bis 12 mm zur Umlenkung

um ca. 90 Grad im Verteilerbereich

M EQ Dehnfugenschutz 12
zum mechanischen Schutz
der EQ Rohre bis 12 mm
im Dehnfugenbereich Reg NISV336

Systemplatte mit Zubehor

M EQ Reno Klettplatte 4.0 (Starke: 4 mm)

M EQ Reno Fixierband DS (20 x 1 mm): \, \ \ — \H 3 \ 5 \
__.-_h zur starken Fixierung der Systemplatten auf o \\ . \1“-. \ _ A
- tragfahigen, mit Haftgrund gebundenen, \ \ \

staub- und sandfreien Untergriinden

M EQ Reno Randdammstreifen:
fur niedrige Aufbauhéhen, aus Polyethylen,
rickseitig und am Folienflansch selbstkle-

bend beschichtet, zur Trittschallddmmung
(DIN 18560, DIN/EN 1264)

Kronender Abschluss: EQ Verteiler SHORTY
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M nur 40 mm Abstand zwischen den Abgangen!
B PUSH-Verbindung: ohne Werkzeug
und Klemmverschraubung

B mit automatischem hydraulischem Abgleich
nur 40 mm i
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Mehr Effizienz mit EQ Konzepten

Systeme fir eine zukunftsfahige Warmeversorgung:

EOthern®

FLACHENHEIZUNGEN

EQtherm® Flachenheizungen

Mehr Service fiur moderne Handwerksbetriebe:

®
EQ Planung + Montage I E‘ therm

PLANUNG + MONTAGE

ES ;therm®

EFFIZIENZHAUS

Gern beantworten wir lhnen
@ @ alle Fragen zu den EQ Systemen:
WARMEPUMPEN PRODUKTION EQtherm® GmbH

Am Kohlenweg 6

56307 Durrholz-Daufenbach
Telefon: +49 2684 956320
m Telefax: +49 2684 95632-10
info@eqgtherm.de

FLACHENHEIZUNG PLANUNG + MONTAGE

www.eqtherm.de

EOthern®

Werte fur die Zukunft




