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Flachenheizung und Warmepumpe

Klimaneutraler Betrieb
heizt mit Erdenergie

Moderne Warmepumpen kénnen Produktionsbetriebe zuverlassig mit erneuerbaren
Energien zum Heizen/Kuhlen und zur Warmwasserbereitung versorgen.
Betriebswirtschaftlich sinnvoll und noch klimafreundlicher ist die Kombination

mit verbrauchsarmen Industrie-Flachenheiz- und -kihlsystemen.

Die Temperierung (heizen, optional kiihlen) einer Industriehalle, wie der von Bioturm, kann durch verbrauchsarme Niedertemperatur-
Flachensysteme mit leistungsstarker Sole/Wasser-Warmepumpe sichergestellt werden.

Eine Information
der EQtherm GmbH,
Diirrholz

Bioturmist ein klimaneutraler Hersteller von Natur-
kosmetikprodukten mit Standort im Westerwald.
2022 expandiert das Unternehmen mit einer neuen
Industriehalle, die in Holzbauweise von Loth-Haus
erstellt wird. Mit der Installation der Haustechnik
wurde die Firma EnWaTec aus der Region beauf-
tragt. Die klimafreundliche Beheizung wird eine ver-
brauchsarme Industrie-Flachenheizung tberneh-
men. Fir die krisensichere Versorgung mit Heiz-
energie kommt eine Erdwarmepumpe mit Sonde
zum Einsatz. Beides wird als Systemldsung bereit-

gestellt: Das Industrie-Flachenheiz- und -kiihlsys-
tem wird mit einer EQSOL 1052 AK Warmepumpe
kombiniert. Die Sole/Wasser-Warmepumpe in In-
dustriegroBe ist eine der ertragsstarksten ihrer
Klasse.

Damit kénnen die Heizungsbauer die bedarfs-
gerechte Leistung der Gesamtanlage garantieren.
Ein wichtiger Effizienzfaktor ist der integrierte, mo-
dulierende Inverter der Warmepumpe: Die Techno-
logie sorgt dafiir, dass anforderungsgemaB immer
ausreichend griine Energie zur Verfligung steht.
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Warmepumpe
EQ SOL 1052 AK

* Energieklasse: A+++

* Heizleistung: bis 51,4 kW

* Mit aktiver Kiihloption:
Leistung bei B10/W20 max. 38,2 kW
(EER 10,6)

* JAZ: 5,81

e Klimaneutral mit PV-Strom +
E-SMART Energiemanagement

Industrie-Flachenheizung

Die Industrie-Flachensysteme kdnnen dual betrie-
ben werden, das Heizen und Kiihlen erfolgt duBerst
klimafreundlich und kostenglinstig. Effiziente Strah-
lungsiibertragung, langlebige Systemelemente,
prézise Regelbarkeit und Niedertemperaturen im
Vorlauf (max. 35 °C) gewahrleisten die Wirtschaft-
lichkeit. Fur Langlebigkeit und Effizienz sorgt ins-
besondere das EQtec 5 High Security Rohr in der
Dimension 20 x 2 mm. Das DIN-Certco-zertifizierte
5-Schichten-Verbundrohr aus hochwertigem PE-RT
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Hohe Gebaudeeffizienz: Mit Inverter passt sich die
Warmepumpenleistung laufend an den Energiebedarf
zum Heizen/Kiihlen und zur Warmwasserbereitung an.

(Dowlex 2388) mit robuster AuBenhiille und innen-
liegender, mehrfach geschitzter EVOH-Sauerstoff-
sperrschicht halt Flachenheiz- und -kiihlsysteme
mindestens 50 Jahre korrosionsfrei, bei einer Dauer-
betriebstemperatur von +70 °C. Frei von Ablagerun-
gen bleiben auch die zur Systemlésung gehdren-
den Industrieverteiler mit bis zu 19 Anschlissen.

Nachhaltigkeit mit Forderung

Mit der Systemlésung werden die Energiekosten
beim Naturkosmetikhersteller Bioturm stark sinken.
Gleichzeitig wird dem hohen Anspruch des Unter-
nehmens an Nachhaltigkeit entsprochen. Im Ge-
samtkonzept mit Photovoltaik fir selbst erzeugten
PV-Strom kann der Betrieb der Warmepumpe auch
vollsténdig klimaneutral erfolgen. Kombiniert mit
dem E-Smart Energiemanagementsystem ist sogar
eine weitgehende Energieunabhéangigkeit moglich.
Besonders attraktiv ist der Umstieg auf sparsame
Heiz-und -kihlsysteme mit erneuerbaren Energien
durch die Férderung des Bundes, die Unternehmen
anregen soll, zeitnah in CO_-senkende Energie-
konzepte zu investieren. Mwet

Industrieverteiler fiir das Flachenheiz- und -kiihlsystem
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